






Turvallisesti omin avuin

156 157

Kaikkiin taso-ja seinäaltaisiin on lisävarusteena saatavana kätevä 
saippua-annostelija, tuotenro TDU, hinta 25,-

Seinäkori 100 x 117 x 290 rst, 
tuotenro 1617F, hinta 46,-

WC-harjateline rst, 
tuotenro 0710F, hinta 62,-

WC-paperiteline, 
tuotenro 1940F, hinta 9,-

Vaatekoukku kahdella koukulla, tuotenro 1942F, hinta 9,-
Vaatekoukku neljälla koukulla, tuotenro 1944F, hinta 16,50

Lisävarusteet

Huomaa kaideallas vaaleansinisellä huomiovärillä, joka auttaa esimerkiksi muistisairauksien aiheuttamiin hahmottamishäiriöihin. 
Lisähinta altaan ja kaiteen huomioväristä on 195,-

Uutuus!
Temalin sähköisesti korkeussäädettävän
allas- ja peilikokonaisuuden käyttö- ja toi-
minta-alueet

Valitsemalla liikesuunta pesualtaan takana olevalla kiinteällä
ohjaimella, pesuallas ja peili ohjautuvat haluttuun korkeuteen.
Yksikkö on tarkoitettu lähinnä pyörätuolissa istuville henkilöille
käytettäväksi wc:ssä ja kylpyhuoneessa, joissa kosteus, lämpötila
ja valaistus ovat yleisten standardien mukaisia.

Allas- ja peilikokonaisuuden sähkösuojausluokitus on IP54 ja
yksikkö on suunniteltu käytettäväksi kosteissa tiloissa, mutta
sitä ei ole tarkoitettu vedellä huuhdeltavaksi. Kiinteän ohjaimen
sähkösuojausluokitus IP66. Erilliset valaisimet saatavana lisätila-
uksesta.

Yleisiin saniteettitiloihin allas- ja peilikokonaisuus toimitetaan
kiinteällä ohjaimella, joka sijoitetaan pesualtaan taakse. Tämä
edellyttää, että pyörätuolissa istuva käyttäjä ohjaa tuolinsa pesu-
altaan viereen tai sen alle, ennen kuin hän ylettyy ohjaimeen.

Tiloissa, joissa hoitohenkilökunta avustaa käyttäjää, yksikössä on
irrallinen käsiohjain. Tällöin avustaja säätää altaan korkeuden
etukäteen. Riippumatta siitä, missä yksikkö on, käyttäjän on tark-
kaan luettava ja noudatettava peilin alta löytyviä käyttöohjeita.

Turvallinen käyttö

Pesualtaan päällä ei saa istua tai seistä eikä sitä saa käyttää
ihmisten tai esineiden nostolaitteena. Yksikkö on aina sijoitet-
tava niin, ettei puristumisvaaraa synny pesualtaan ja viereisten
kaappien ja penkkien välille. Huomioithan myös mahdolliset
muut liikkuvat esineet ja ihmiset! Pesualtaan muotoilussa puris-
tumisvaara on estetty sivusuunnassa ja ylhäältäpäin.

Ohjaus alaspäin toimii hallitusti pesualtaan omaa painoa
hyödyntäen. Puristumisvaaran ehkäisemiseksi, aseta pyörätuoli
pesualtaan alle niin, että pesualtaan alapuoli aina ensimmäiseksi
koskettaa pyörätuolin käsinojia.

Ohjatessasi pesuallasta, älä koskaan anna sen koskettaa lähellä
olevia henkilöitä tai esineitä! Pesualtaaseen kohdistuva sallittu
enimmäispaino on 40 kg.

Sähköisesti korkeussäädettävä
allas- ja peilikokonaisuus

Tekniset tiedot
Altaan leveys 60 cm kaikissa syvyyksissä
Säädettävä vakiokorkeus pesualtaan tasosta 65–90 cm
Kokonaissyvyydet seinästä 55, 60 ja 65 cm
Säätönopeus on 16 mm/sek.
Kokonaiskorkeus lattiasta 185 cm
Sähkösyöttö 230 V
Teho 160 W
Ohjausjännite 24 V DC
Liikkuvien osien yhteispaino 30 kg
Suurin sallittu paino tasolla 40 kg
Sähköasennuksia saavat tehdä vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset.
Pesuallaskokonaisuus kytketään aina erillisiin pää- ja vikavirtakytkimiin.
Lisävarusteita ei saa asentaa pesuallasyksikköön ilman Temalin lupaa.
Erilliset asennus- ja ylläpito-ohjeet sisältyvät toimitukseen.
Hanavalintoja: normaali hana tai Oras Electra 6250G.

Säädettävä allas yläasennossa.

Säädettävä allas kiinteällä ohjaimella

Tuotenro Syvyys cm Leveys cm Hinta

SP5560 55 60 1725,-

SP6060 60 60 1725,-

SP6560 65 60 1725,-

Säädettävä allas irrallisella käsiohjaimella

Tuotenro Syvyys cm Leveys cm Hinta

SPK5560 55 60 1850,-

SPK6060 60 60 1850,-

SPK6560 65 60 1850,-

Hinnat ovat ilman valaisinta, sekoittajaa ja taipuisia vesiletkuja




